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COMMUNE LES MONTS D'AUNAY

PERMIS D'AMENAGER

AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT LE CLOS FLEURI
A AUNAY-SUR-ODON

TRANCHE 1 & TRANCHE 2

PA4 : Plan de composition d’ensemble du projet
coté dans les trois dimensions

PA9 : Document graphique proposant une
hypothèse de l’implantation des bâtiments

SURFACES ESTIMEES

voirie enrobé :   954   /  614   / 1 568 m²

trottoir :      333   /  254   /  588 m²

extension de voirie

extension de trottoir

chemin piétonnier 43   /     0     /    43 m²

espace vert :     961    /   995    / 1 956 m²

entrée de lot

limite de propriété

zones inconstructibles

limite lotissement

suggestion d'implantation de maison

avec direction de ligne de faîtage conseillée

sens de circulation

talus existant

talus ajouté

talus à reconstituer

Tran.1 / Tran.2 / Total

S. terrain aménagé : 9 553 / 7 804 /17 357 m²

S. vente estimée : 7 299 / 6 112 /13 410 m²

1 : daphné mezerum ou bois joli

2 : viburnum carlesï ou viorne caresï

3 : syringa vulgaris ou lilas

4 : viburnum tinus ou laurier tin

5 : ribes sanguineum ou groseiller à fleurs

6 : ligustrum ovalifolium ou troëne

7 : rosier rugosa ou rosier du japon

8 : pittosporum tobira ou pittospore de

Chine

9 : rosier buisson voluptia

13 : choisya ternata ou oranger du

Mexique

14 : cornus winterflamme

15 : cornus controverse

16 : hypericum hidcote millepertuis

arbustif

17 : nandina

19 : prunus laurocerasus "zabeliana"

20 : camelia

21 : érable du Japon pourpre

23 : rosier emera

24 : pin noir d'Autriche sur tige

25 : albizzia

26 : boulot blanc papirifera

27 : cerisier du Japon fastigié

28 : charme pyramidal ou carpinus

betulus fastigiata

29 : prunus padus ou merisier à fleurs

30 : prunus serrulata "accolade"

31 : pyrus chanticleer ou poirier à fleurs

32 : quercus robur fastigia ou chêne

fastigié

35 : cordyline pink passion sur plusieurs

tiges

36 : saule crevette sur tige

37 : palmier à chanvres ou trachycarpus

fortunei

38 : pin mugho mughus

39 : bruyères

A : bidim, galets blancs et pouzzolane
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banc

table pique-nique

balançoire

rocher

clôture de rondins Ø10 à différentes

hauteurs


